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Löschwasserbehälter

freistehender Vorratsbehälter in gedämmter 
Ausführung mit Trapezblechverkleidung

Behälterdurchmesser:
Behältergesamthöhe:
Nutzvolumen:
bei Nutzwasserhöhe:
Wasserstandshöhe:

8,40 m
10,90 m
558 m³
10,07 m
10,37 m

Sprinklerpult
Handleuchte

Abluft_schallgedämmt

Umschlagtank

Zuluft 660x500 schallgedämmpft

Druckhaltepumpe
MCV-H 8/7

Pumpe:
Drehzahl:
Leistung:
Laufraddurchmesser:
Saugstutzen:
Druckstutzen:
Zulassungsgrenze:
Nullförderhöhe

KSB FXV 150-125-315
2.000 1/min
102 kW (Diesel)
334 mm
DN 150
DN 125
7.200 l/min
75,0 mWs

Abgasrohrwanddurchführung gerade DN 150

Reflexionsschalldämpfer DN 150

Absorptionsschalldämpfer DN 150
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Überlauf DN 150
mit Hofeinlauf (Gewerk Abwasser)

MX FMZ 5000 mod 4

E-Verteiler (Behälterheizung)
LxBxH 205 / 550 / 800 [mm]

E-Verteiler (Platzhalter Allgemeinstrom)
LxBxH 275 / 800 / 950 [mm]

AB 45x34 cm, KW DN15, AW DN50
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Bodeneinlauf DN 100
mit Geruchsverschluss
Gewerk Rohbau)

Bodeneinlauf DN 100
mit Geruchsverschluss
Gewerk Rohbau)

Bodeneinlauf DN 100
mit Geruchsverschluss
Gewerk Rohbau)
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Zuluft 660x500 schallgedämmpft

Umschlagtank

Druckhaltepumpe
MCV-H 8/7
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Füllleitung Behälter
für Erstbefüllung
über Schlauch

Niveauhaltung Behälter

Kühlwasserrückführung

Probierleitung
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Löschwasserbehälter

freistehender Vorratsbehälter in gedämmter 
Ausführung mit Trapezblechverkleidung

Behälterdurchmesser:
Behältergesamthöhe:
Nutzvolumen:
bei Nutzwasserhöhe:
Wasserstandshöhe:

8,40 m
10,90 m
558 m³
10,07 m
10,37 m
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Zapfanlage
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E-Verteiler (Platzhalter Allgemeinstrom)
LxBxH 275 / 800 / 950 [mm]

E-Verteiler (Behälterheizung)
LxBxH 205 / 550 / 800 [mm]

Zeichnung:

Zeichnungsinhalt:

Projektnummer Planart

Projekt / Bauvorhaben:

Bauherr / Auftraggeber:

Stand:

Maßstab:

Gezeichnet: Geprüft:

Blattgröße:

Bauteil / Halle:

IBBW GmbH & Co. KG
Drieschweg 42
53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (2224) 5701
http://www.ibbw-brandschutz.de

A0    118.9 x 84.1 [cm]

Wie angezeigt

Bauabschnitt 01
Sprinklerzentrale mit einem freistehenden
LW-Behältern 50% und 2 Dieselpumpen

aw / 19.05.20 ./.

Entwurf

19.05.2020

Index Datum Kürzel Änderung

1 : 100
EG SPZ gesamt

2

1 : 100
EG Boden

3

1 : 50
LS 01

4
1 : 50

LS 02
5

1 : 50
QS 01

6
1 : 50

QS 02
7

BA2  - Ausbau der beiden weiteren Behälter
BA1  - Zentrale mit einem freistehenden Behälter
Sprinklerzentrale 3x 50% im Endausbau

00XA01 SPZ
Bezeichnung

Sprinklerzentrale B2-1
Plannummer


